
58      

BOTTICELLI BOTTICELLI VENERE D

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VENERE (встроен) VENERE D

РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ нереверсивный нереверсивный

БЛОК ПИТАНИЯ 230В~±10%,50Гц 1-фазный 230В~±10%,50Гц 1-фазный

ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 236Вт 236Вт

МОЩНОСТЬ 600Н 600Н

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 28сек 28сек

УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ встроенный ограничитель встроенный ограничитель

ТИП КОНЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ электронный с кодирующим устройством электронный с кодирующим устройством

РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ размыкание со шнуром размыкание со шнуром

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ интенсивное использование интенсивное использование

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -20°С до +60°С от -20°С до +60°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IPX0 IPX0

ВЕС УСТРОЙСТВА 50Н (~5 кг) 50Н (~5 кг)

РАЗМЕРЫ см. схему см. схему

КОД ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЛЕКУЩАЯ СИЛА КОЛ-ВО В ЕВРОПАЛЕТТЕ

P915194 00002 BOTTICELLI 24В (DC) до 60кг 30

P915194 00003 BOTTICELLI VENERE-D 24В (DC) до 60кг 30
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BOTTICELLI BOTTICELLI VENERE D

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VENERE (встроен) VENERE D

РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ нереверсивный нереверсивный

БЛОК ПИТАНИЯ 230В~±10%,50Гц 1-фазный 230В~±10%,50Гц 1-фазный

ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 236Вт 236Вт

МОЩНОСТЬ 600Н 600Н

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 28сек 28сек

УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ встроенный ограничитель встроенный ограничитель

ТИП КОНЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ электронный с кодирующим устройством электронный с кодирующим устройством

РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ размыкание со шнуром размыкание со шнуром

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ интенсивное использование интенсивное использование

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -20°С до +60°С от -20°С до +60°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IPX0 IPX0

ВЕС УСТРОЙСТВА 50Н (~5 кг) 50Н (~5 кг)

РАЗМЕРЫ см. схему см. схему

250
max

146,5

2275 / 3375 378

3153 / 3753

117

34,5


