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LUX L

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALCOR N (рекоменд)

РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ реверсивный

БЛОК ПИТАНИЯ 230В~±10%,50Гц 1-фазный

ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 250Вт

ТЕРМОЗАЩИТА встроена

ШАГ РАБОЧЕГО ХОДА 270 мм

СКОРОСТЬ ХОДА 8,3 мм/сек

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 34 сек

ЗАМЕДЛЕНИЕ -

УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ гидравлическая муфта

ТИП БЛОКИРОВКИ электрический замок

РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ реверсивное устройство

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ очень интенсивное использование

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -20°С до +60°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP57

ВЕС УСТРОЙСТВА 87H(~8,7кг)

РАЗМЕРЫ см. схему

КОД ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС ВОРОТ ДЛИНА ВОРОТ КОЛ-ВО В ЕВРОПАЛЕТТЕ

P935012 00001 LUX L 230В до 5000Н (~500кг) до 4м 25
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