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PHOBOS N BT PHOBOS N L BT PHOBOS N PHOBOS N L

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ LIBRA C MA LIBRA C MA ALTAIR P (рекоменд) ALTAIR P (рекоменд)

РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ нереверсивный нереверсивный нереверсивный нереверсивный

БЛОК ПИТАНИЯ 24В (DC) 24В (DC) 230В~±10%,50Гц 1-фазный 230В~±10%,50Гц 1-фазный

ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 40Вт 40Вт 210Вт 210Вт

ТЕРМОЗАЩИТА встроена в блок управления встроена в блок управления встроена встроена

ШАГ РАБОЧЕГО ХОДА 305 мм 410 мм 305 мм 470 мм

СКОРОСТЬ СТЕРЖНЯ В ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ 20 мм/сек 20 мм/сек 20 мм/сек 20 мм/сек

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 18 сек 18 сек 18 сек 18 сек

УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ встроенный ограничитель встроенный ограничитель встроенный ограничитель встроенный ограничитель

ТИП БЛОКИРОВКИ механич. откр/закр механич. откр/закр механич. откр/закр механич. откр/закр

РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ ключ CLS ключ CLS ключ CLS ключ CLS

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ интенсивное использование интенсивное использование полуинтенсивное использование полуинтенсивное использование

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -20°С до +50°С от -20°С до +50°С от -20°С до +50°С от -20°С до +50°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 IP54 IP54 IP54

ВЕС УСТРОЙСТВА 50H(~5кг) 50H(~5кг) 50H(~5кг) 77Н(~7,7кг)

РАЗМЕРЫ см. схему - - -

КОД ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС ВОРОТ ДЛИНА ВОРОТ КОЛ-ВО 
В ЕВРОПАЛЕТТЕ

P935066 00004 PHOBOS N BT 24В (DC) до 5000Н (~500кг) до 3м 48

R935247 00002 PHOBOS N BT KIT • 24В (DC) до 5000Н (~500кг) до 3м 16

P935074 00003 PHOBOS NL BT 24В (DC) до 10000Н (~1000кг) до 5м 48

P935067 00004 PHOBOS N 230В до 5000Н (~500кг) до 3м 48

R935248 00002 PHOBOS N KIT • 230В до 5000Н (~500кг) до 3м 16

P935073 00003 PHOBOS N L 230В до 10000Н (~1000кг) до 5м 48



   33

PHOBOS N BT PHOBOS N L BT PHOBOS N PHOBOS N L
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